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Box 1512

701 15 Orebro

PROVNING AV GANGAT GLASFIBERSTAG @ 15 MM

Egenskap

Provningsmetod

Provningsresultat

Alkalibestandighet

VU-SC:34
(Accelererad provning i +65°C, 42
dygn)

Okulart opaverkade i l6sningen.

5% NaOH och 5%
KOH

0,9% viktdkning

Provning enligt SS 13 72 44.

Lagring i olika VU-SC:32 Provbitar okulart opaverkade i samtliga
I6sningar (Viktandring i I6sningar med olika I8sningar
koncentrationer, +20°C i 21 dygn) 1% NaCl 0,1% viktékning
0,1% CaOH; Ingen viktférandring
1% CaS04 0,3% viktékning
1% NaOH Ingen vikiférandring
Vatten Ingen viktférandring
Vattentathet | betong * ingjutna formstag utan Ingen av provkropparna var genomfuktade
vattensparr. vid 0,3 MPa (30 mvp).
Provning enligt SS 13 72 14.
3 st 140 mm provkroppar ar provade.
Vattentathet | betong * ingjutna formstag med Samtliga provkroppar genomfuktades
vattensparr **. inom 24 timmar vid 0,8 MPa.
Provning enligt SS 13 72 14. Inom ytterligare 3 dygn var dock samtliga
3 st 140 mm provkroppar ar provade. provkroppar tata.
Frostbesténdighet | Ingjutning i betong K40 med 5% luft. | Okulart opaverkade formstag.

Betongen har mycket god

frostbestandighet.

0,03 kg/m? avflagning efter 56 dygn.

* K40 med 0,9% luft.
** Centriskt pa formstagen hade uppdragsgivaren applicerat tre varv med Leakmaster LV-1 som

vattensparr.
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