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STAMPHACK 120 X 80

Matt: 1200 x 800 mm

Vikt: 54,9 kg

Lastkapacitet: 1200 kg

Artikelnummer: 553 689

Stamphack 120x80 ar lamplig for alla monteringsstdd, stamp eller liknande

som ar upp till 3,0 m langa. Stamphécken ar staplingsbar i héjd och &ven Formmax-
hacken eller Nathacken kan stéllas ovanpa. Breddmattet pa 80 cm gor att 3 hackar far
plats bredvid varandra pa ett lastbilsflak och aven pa hdjden kan normalt sett

3 hackar fa plats nar flaket har ett kapell.

STAMPHACK 240 X 80

Méatt: 2 400 x 800 mm

Vikt: 93,4 kg

Lastkapacitet: 1200 kg

Artikelnummer: 566 509

Med en langd pa 2,40 m. kan monteringsstod upp till 7,50 m
transporteras. | vrigt sa galler samma egenskaper som for
Stamphéack 120x80. Alla vara stdmphéckar ar varmgalvaniserade
och har lyftéglor i hérnen.

STAMPHACK 160 X 120

Méatt: 1 600 x 800 mm

Vikt: 85,0 kg

Lastkapacitet: 1200 kg

Artikelnummer: 566 494

Den har stamphéacken har en stérre bredd pa 1,20 m vilket gor att en del
skrymmande material lattare kan hanteras. Langden pa 1,60 m ar lamplig
for delar upp till en langd pa 5,10 m Bredden gor att 2 hackar kan
placeras bredvid varandra pa ett lastbilsflak.



FORMMAXHACK 120 X 80

Matt: 1200 x 800 mm

Vikt: 54,9 kg

Lastkapacitet: 1200 kg

Artikelnummer: 548 490

pallar med pallkrage. Formmaxhacken gor hanteringen ute pa bygget
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sakrare och det blir lattare att halla ordning pa materialet. Vi kan skicka

upp till 180 klickfasten i en Formmaxhéack.

Formmaxhé&cken kan staplas ovanpa Stdmphédck 120x80 och 240x80.

NATHACK 120 X 80

Matt: 1 200 x 800 mm Vikt: 71,1 kg

Lastkapacitet: 1200 kg Artikelnr: 548 480

Nathack 120x80 &ar lamplig nar flera mindre delar
sékert ska hanteras pa lager eller bygget. Hacken
har en tét plat i botten och alla sidor bestéar av ett
stabilt nat. P4 ena langsidan kan 6vre halvan enkelt
vikas ned vilket gér det mojligt att lagga i eller ta ur
material &ven nar en nathack ar placerad ovanpa.

STAPLING / HOJD

Héackarna kan staplas upp till 6 st. i héjd
pa lager och upp till 3 st. i hojd pa byggen.
Se lastexempel for néthdcken nedan:

Lastkapacitet: 6 x 1 200 = 7 200 kg

Egenvikt: 6 x 72 kg = 432 kg

Totalt: 7 632 kg

Last pa den nedre hacken:
5x1200+5x72=6360< 6400Kkg

OBS — KONTROLL AV LYFTOGLOR

Reparationer far endast
A utféras av godkand verkstad
och med orginaldelar. Galler
alla hackar.

OBS! Mattet ”’A” maste vara

inom intervallet 50 mm +2 mm.
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BESIKTNINGSPROTOKOLL

Kontrollera foljande besiktningspunkter:

1 Ar svetsar utan sprickor eller synliga skador?

Ar lyftéglorna utan deformationer?

Finns packnings- och staplingsinstruktion pa hacken?

Ar sidorna eller stdndarna utan deformationer eller skador?
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Gar luckan i Nathacken att 6ppna och stanga?
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