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 ALLMÄNT

Dessa användningsriktlinjer innehåller viktig information vad gäller 
såväl montage som användning av STÄMP & BALK samt viktiga 
säkerhetsföreskrifter. Dessa instruktioner är framtagna för att göra arbetet 
med STÄMP & BALK ännu effektivare och säkrare. Se därför till att läsa 
igenom användningsriktlinjerna innan arbetet påbörjas och se till att 
anvisningarna alltid finns tillgängliga på arbetsplatsen.

ALLMÄNT OM STÄMP OCH BALK
Kombinationen av stämp, fyrvägstoppar, HT20-balkar och formplywood 
ger en flexibel och samtidigt ekonomisk valvformslösning för alla typer av 
planlösningar, valvtjocklekar och rumshöjder. Stämpen fungerar också 
mycket bra som understödning av konstruktioner under stombyggnadstiden. 
Valvformsprodukterna utmärks av låga vikter, bra tekniska data och en 
noggrann tillverkning för att därigenom ge ett effektivt och arbetsmiljövänligt 
användande.

Ströbalk

Bockrygg

Stämp

Stämpbock
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

RISKBEDÖMNING
Entreprenören ansvarar för att det görs en riskbedömning 
och att de särskilda risker som kan uppstå beaktas i 
arbetsmiljöplanen. Medarbetarna är skyldiga att följa de 
anvisningar som är resultatet av riskbedömningen och den 
upprättade arbetsmiljöplanen.

MONTAGEINSTRUKTIONER
Entreprenören ansvarar för att det finns en komplett 
dokumentation vad gäller montage och användning. Denna 
kan utgöras av dessa användningsriktlinjer kompletterade med 
ritningar och eventuella objektsspecifika anvisningar.

ANVÄNDNINGSRIKTLINJER
Valvformar är teknisk arbetsutrustning endast avsedd 
för yrkesmässig användning. Den skall endast användas 
av utbildad personal under kompetent arbetsledning. 
Användningsriktlinjerna skall ses som en del av utrustningen. 
De innehåller säkerhetsföreskrifter, detaljer som visar 
normal uppbyggnad och användning samt en beskrivning av 
systemet. Kompletteringar, avvikelser från standard eller andra 
förändringar innebär en möjlig risk och skall därför kontrolleras 
särskilt. Detta gäller även när entreprenören ansvarar för delar 
av konstruktionen.

INFORMATION PÅ ARBETSPLATSEN
Entreprenören skall försäkra sig om att användningsriktlinjerna 
finns tillgängliga på arbetsplatsen. Personalen skall informeras 
om detta innan monteringen påbörjas och utrustningen används.

ILLUSTRATIONER
Illustrationerna i användningsriktlinjerna visar delvis 
konstruktionen under montage och är därför inte alltid kompletta 
ur arbetsmiljösynpunkt. Dessa säkerhetsdetaljer som eventuellt 
inte visas i figurerna måste dock vara tillgängliga.

LAGRING OCH TRANSPORT
Bestämmelser för lagring och transport för den aktuella 
produkten måste följas. Det kan t ex gälla val av rätt lyftutrustning.

KONTROLL AV MATERIAL
Allt material skall kontrolleras såväl vid ankomsten till 
arbetsplatsen som före varje användning för att kontrollera 
funktionen och upptäcka eventuella skador. Det är inte tillåtet 
att göra förändringar på materialet.

RESERVDELAR OCH REPARATIONER
Endast originaldelar får användas som reservdelar. Reparationer 
skall utföras av tillverkaren eller av godkänd reparatör.

ANVÄNDNING AV ANDRA PRODUKTER
Att använda delar från olika tillverkare innebär en viss risk. En 
riskbedömning skall göras i varje enskilt fall och kan innebära 
att det behövs flera olika instruktioner för montering och 
användning av utrustningen.

DIVERSE
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.
För att arbetet skall ske på ett säkert sätt skall alla lagar,  
föreskrifter och övriga säkerhetsanvisningar följas utan 
undantag. Dessa utgör en del av de skyldigheter som såväl 
arbetsgivare som arbetstagare har på arbetsplatsen. Detta 
betyder bl a att entreprenören ansvarar för att såväl byggnad 
som formkonstruktion är stabil under hela byggnadsskedet.
Detta omfattar även grundläggande montage, demontage 
och transport av formkonstruktionen eller dess delar. Hela 
konstruktionen skall kontrolleras under och efter montage.

SÄKERHETSBETECKNINGAR SOM ANVÄNDS I DENNA FOLDER:

KOMMENTAR:
Ytterligare information för att ut-
föra arbetet på ett säkert, korrekt 
och professionellt sätt.

KONTROLLERA:
Det aktuella momentet skall 
utföras som en okulärkontroll.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:
Att inte följa dessa föreskrifter innebär 
såväl risk för skador på materialet 
som fara för liv och hälsa. 
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ÖVERSIKT D-STÄMP & BALK

SNABBAVSÄNKNING D-STÄMP:
Samtliga D-stämp är förseddda med den 
patenterade snabb-avsänkningen. Ett hammarslag 
räcker för att lasta av stämpmuttern.
Praktiska tillbehör gör systemet snabbare och mer 
ekonomisk. Stämpbocken gör montaget av stämp 
mer effektivt och säkrare.
Demontage av formen underlättas genom att den 
kan sänkas ca 6 cm genom att vrida på muttern. 
Därefter kan materialet lätt plockas ner på ett 
skonsamt sätt.

Balkände – mått i mm

80

Tvärsektion

34

40

22 200

40

22590
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STYCKLISTA

80

200

HT20

HT20
Speciallängder upp till 12,00 m. 
Längder < 1,90 m / > 7,90 m tillverkas 
utan borrade hål och avrundade 
balkändar. Balkhöjd 20 cm och  
bredd 8 cm. 

STÄMP-GRIND
Grindarna gör det möjligt att bygga 
samman fyra eller fler stämp till torn med 
hög stabilitet. Underlättar montage och 
demontage av träbalkar.

BENÄMNING ARTIKELNR. VIKT (KG/ST)

Träbalk HT20 - 190 510 190 8,5

Träbalk HT20 - 245 510 245 11,0

Träbalk HT20 - 290 510 290 13,0

Träbalk HT20 - 330 510 330 14,8

Träbalk HT20 - 360 510 360 16,2

Träbalk HT20 - 390 510 390 17,5

Träbalk HT20 - 450 510 450 20,2

Träbalk HT20 - 490 510 490 22,0

Träbalk HT20 - 590 510 590 26,5

Observera:  
Balkarna finns såväl  
med som utan hål.

Tekniska data:
Tillåtet moment M = 5,0 kNm
Tillåten tvärkraft Q = 11,0 kN
Styvhet E • I = 500 kNm²

A ( 1 : 2 ) B ( 1 : 2 )

A

B

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

BENÄMNING ARTIKELNR. VIKT (KG/ST)

Stämp - Grind 100 601 572 11,3

Stämp - Grind 125 601 573 12,8

Stämp - Grind 150 601 574 14,7

Stämp - Grind 230 ALU 601 576 9,9
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STÄMP
Samtliga stämp är varmförzinkade, 
vilket garanterar lång livslängd. De är 
dessutom konstruerade så att man inte 
kan klämma sig och så att innerröret inte 
kan åka ur.

STYCKLISTA

E-STÄMP
BENÄMNING ARTIKELNR. VIKT (KG/ST)

STÄMP E 150
Ställbarhet 1,04 m - 1,50 m. 601 460 10,6

Tillåten last: 30 kN som enkelstämp.

D-STÄMP
BENÄMNING ARTIKELNR. VIKT (KG/ST)

STÄMP D 250
Ställbarhet 1,47 m - 2,50 m. 601 390 13,2

STÄMP D 300
Ställbarhet 1,72 m - 3,00 m. 601 400 16,8

STÄMP D 350
Ställbarhet 1,98 m - 3,50 m. 601 410 20,5

STÄMP D 400
Ställbarhet 2,24 m - 4,00 m. 601 415 23,8

STÄMP D 550
Ställbarhet 3,03 m - 5,50 m. 601 425 36,1

Tillåten last: 20 kN som enkelstämp.
Tillåten last i bärlagsform. Se sid 18.

FORMMAX 20-STÄMP
BENÄMNING ARTIKELNR. VIKT (KG/ST)

STÄMP 20-250
Ställbarhet 1,46 m - 2,50 m. 601 490 14,0

STÄMP 20-300
Ställbarhet 1,71 m - 3,00 m. 601 500 15,9

STÄMP 20-350
Ställbarhet 1.96 m - 3.50 m. 601 510 19,1

STÄMP 20-400
Ställbarhet 2,21 m - 4,00 m. 601 515 22,4

STÄMP 20-550
Ställbarhet 3,05 m - 5,50 m. 601 525 34,2

Tillåten last: 20 kN som enkelstämp.
Tillåten last i bärlagsform. Se sid 19.

ALUMINIUMSTÄMP
BENÄMNING ARTIKELNR. VIKT (KG/ST)

STÄMP ALU 500 
Ställbarhet 2,79 m - 5,00 m 558 898 23,2

Tillåten last: 20 kN som enkelstämp.
Om stämpet ALU 500 belastas centriskt och säkras mot horisontella 
förflyttningar i under och överkant, samt placeras enligt en montage- 
ritning kan man tillåta högre laster i stämpet. Om detta är aktuellt, 
kontakta Formmax! 

Max längder: 
1,50 – 5,50 m
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BALKFORM

TILLBEHÖR

STYCKLISTA

BENÄMNING ARTIKELNR. VIKT (KG/ST)

Balktving 496 469 6,5

Kan fästas på alla träbalkar motsvarande HT20 och R24  
med en 8 cm bred och max 6 cm tjock fläns.Se sid 14-15.

BENÄMNING ARTIKELNR. VIKT (KG/ST)

Förhöjningsbalk 500 496 458 4,5

Fästes på balktvingen med bult och fjädersprint.  
Höjden är ställbar i intervall om 10 mm. Se sid 14-15.

H

BENÄMNING ARTIKELNR. VIKT (KG/ST)

Stämpbock Light / H = 57 587 370 7,2

Stämpbock / H = 86 587 377 11,8

Underlättar montage av stämp.  
Får endast användas som montagehjälpmedel och  
ersätter inte erforderlig strävning av formen. Se sid 11. 

BENÄMNING ARTIKELNR. VIKT (KG/ST)

Mothållsvinkel 405 601 480 8,0

Fästes till platta och vägg för att stötta en vägg vid t.ex en utvändig  
motfyllning. Är försedd med 5 st. hål ø18 mm. och spikhål.  
Används tillsammans med träkilar och stålstämp i 45 graders vinkel.
Se sid 15. 

MOTHÅLLSVINKEL 405
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169 84

194

TILLBEHÖR

80

52

10.5

18

150

STYCKLISTA

BENÄMNING ARTIKELNR. VIKT (KG/ST)

Låstopp 510 749 1,2

Används för att låsa fast stämpen i HT20 balkarna. Se sid 12. 

58

Ø 15

BENÄMNING ARTIKELNR. VIKT (KG/ST)

Fjäderbult 550 011 0,1

Används för att låsa fyrvägstoppar och låstoppar i stämpen. 

BENÄMNING ARTIKELNR. VIKT (KG/ST)

Försträvningsklammer 573 810 1,8

För att fästa brädor som strävning av stämpen. (Brädor 22 x 95 mm) 

BENÄMNING ARTIKELNR. VIKT (KG/ST)

Montagegaffel 510 554 3,5 

Underlättar montage och demontage av träbalkar. Se sid 12. 

BENÄMNING ARTIKELNR. VIKT (KG/ST)

Fyrvägstopp 8/20 530 059 3,0

Fyrvägstopp 5/17 530 057 2,8

Monteras på stämpen som upplag för bockryggar.  
Låses med fjäderbult. Se sid 11. 
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STYCKLISTA

80

80

120

80

80

240

BENÄMNING ARTIKELNR. VIKT (KG/ST)

Stämphäck Euro 120/80
Varmförzinkad 553 689 54,9

Tillåten last: 1200 kg 
För lagring och transport av formmaterial.  
Högst 6 st häckar får staplas ovanpå varandra. 

BENÄMNING ARTIKELNR. VIKT (KG/ST)

Stämphäck Euro 240/80
Varmförzinkad. 566 509 93,4

Tillåten last: 1200 kg 
För lagring och transport av formmaterial.  
Högst 6 st häckar får staplas ovanpå varandr. 

80

120 80

BENÄMNING ARTIKELNR. VIKT (KG/ST)

Näthäck120 x 80 548 480 71,1

Näthäck 120x80 är lämplig när flera  
mindre delar säkert ska hanteras på bygget. Se sid 20. 

BENÄMNING ARTIKELNR. VIKT (KG/ST)

Hjultillbehör 563 722 32,3

För att förflytta stämphäck Euro 
Tillåten last: 1300 kg. Se sid 21. 

TILLBEHÖR
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STÄMP MED STÄMPBOCK
Stämpbockarna underlättar uppställande 
av stämp vid montaget. Stämpet placeras 
i stämpbocken och klämbygeln låses med 
hjälp av hammare. Stämpbockarna kan 
användas till de flesta stämptyper.  
Tack vare de ledade benen kan stämbocken  
även placeras i hörn eller längs en vägg. 

Vid transport kan 
stämpbocken fällas 
ihop.

Fyrvägstopp

Fjäderbult

57 / 86

STÄMP MED FYRVÄGSTOPP  
Montera fyrvägstopparna på stämpen och 
lås med fjäderbultarna. Fyrvägstopparna 
är så utformade att i den ena riktningen 
kan en träbalk placeras och i den andra två 
träbalkar bredvid varandra.

620
 ~ 850

MONTAGE

Säkerhetsföreskrifter:
När formen är monterad och 
strävad i horisontalled kan 
stämpbockarna tas bort. Dessa 
är endast ett hjälpmedel vid 
montaget.

STÄMP



12

1.
Börja med att montera bockryggar. 
Stämpen grovjusteras och därefter 
ställs de yttre stämpen upp med 
hjälp av stämpbockar. Därefter läggs 
bockryggarna upp i fyrvägstopparna. 
Arbetet underlättas om man använder 
montagegafflarna. 

2. 
Därefter placeras, med hänsyn till 
beräkningarna, erforderligt antal 
stämp under varje bockrygg. 

Montagegaffel

Bockryggsskarv

Låstopp
Fjäderbult

MONTAGE

3.
Låstoppar på stämpen gör att  
de står säkert och inte riskerar 
att falla omkull.
Används där balkarna  
INTE ligger omlott.

BOCKRYGGAR
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MONTAGE AV PLYWOOD
Plywoodskivorna läggs upp och fästes till 
ströbalkarna.Den styva formkonstruktionen skall 
strävas mot byggnadskonstruktionen. 

MONTAGE AV STRÖBALK
Avståndet mellan ströbalkarna bestäms med avseende 
på betongtjocklek och plywoodtjocklek. Under varje 
skivskarv måste det finnas en balk. Även i detta fall 
underlättas montaget om man använder montagegafflar.

MONTAGE

STRÖBALK

PLYWOOD

OBS! Skyddsräcket  
har endast redovisats  
schematiskt

Säkerhetsföreskrift!
Observera att skyddsräcken 
måste monteras enligt Ar-
betsmiljöverkets anvisningar.
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FÖRHÖJNINGSBALK 500
Fästes på balktvingen med bult och 
fjädersprint. Höjden är ställbar i intervall 
om 10 mm.

Balktving

HT20 balk

Förhöjningsbalk 500

Fjädersprint

Bult

TILLÅTNA AVSTÅND
Balktvingarna skall placeras mitt emot 
varandra på samma ströbalk.

Balksidans höjd H är dimensionerande 
för avståndet mellan tvingarna.
Vid kantbalkar är yttersidans höjd 
dimensionerande.

Avstånd

H

H

H

T

H

H

BALK

MONTAGE

BALKTVING
Kläms fast på träbalkens överfläns 
och låses med vingmuttern.

BALKHÖJD
H (CM)

MAX. AVSTÅND MELLAN BALKTVINGAR

UTAN VALV MED VALV
[M] T = 20 CM [M] T = 30 CM [M]

30 2,25 1,50 1,25
35 2,00 1,25 1,00
40 1,75 1,05 0,90
45 1,50 0,95 0,80
50 1,35 0,85 0,70
55 1,30 0,75 0,60
60 1,05 0,65 0,50
65 0,90 0,50 0,40
70 0,80 0,40 0,35
75 0,60 0,30
80 0,55
85 0,45
90 0,35
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BALK

BALKTVING OCH 
FÖRHÖJNINGSBALK 500
Kan fästas på samtliga formbalkar 
som HT20 och R24 med 8 cm breda 
och max 6 cm tjocka flänsar.

Utan förhöjningsbalk kan  
HT20 balken placeras direkt i 
balktvingens C-profil.

Balktving

Förhöjningsbalk 500

Balktving

HT20 måste 
säkras från 
att förskjutas 
horisontellt.

BalktvingBräda

SKYDDSRÄCKE VID 
VALVAVSTÄNGARE

MONTAGE

Vägg

Mothållsvinkel 405

1-3 st. stämp

Mothållsvinkel 405

Träkil 125

Träkil 125

VALVAVSTÄNGARE

MOTHÅLLSVINKEL 405 kan tillsammans 
med stämp och träkilar användas som 
stöttning av väggar vid t.ex. motfyllning.

Mothållsvinkeln har en bredd på 405 mm. 
vilket ger plats för upp till 3 st. stämp. Den 
har 5 st. Ø18mm-hål på ena sidan för 
infästning till plattan resp. vägg. 

Då mothållsvinkeln också har spikhål 
fästes träkilen enkelt med några spikar.

MOTHÅLLSVINKEL 405
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1.	 Montera fyrvägs- eller  
	 låstoppar på stämpen.
2.	 Ställ upp stämpbockar i  
	 erforderligt antal, ställ en i varje 	
	 hörn i rummet samt extra under 	
	 bockryggsskarvarna.

BockryggFyrvägstopp

Stämpbock
Stämp

Ströbalk Formplywood

BENÄMNINGAR – STÄMP & BALK

a, b, c = Stämpavstånd
e = c/c – avstånd ströregler
k = konsol

ee

b b ba

Ströbalk

a b

k

Stämp

c

Bockrygg
Stämp

Stämpbock

k Bockryggsavstånd Bockryggsavstånd

MONTAGE

3.	 Lås stämpen i stämpbockarna.
4.	 Lägg upp bockryggarna i 	
	 fyrvägtopparna.
5.	 Ställ upp erforderligt antal 
	 stämp med låstoppar under 	
	 bockryggarna.

MONTAGEORDNING – STÄMP OCH BALK

6.	 Lägg upp ströbalkar.
7.	 Lägg upp plywood.
8.	 Montera eventuellt extra 
	 stämp under passbitar etc. 

Fyrvägstopp
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FORMDEMONTAGE MED FYRVÄGSTOPPAR

2.
Montagegaffeln är ett effektivt 
verktyg att använda även 
vid demontage, ta bort 
stämpbockarna och sortera 
och lagra allt formmaterial.

1.
Börja med att sänka av 
stämpen. D-stämpen 
är försedda med 
snabbavsänkning som 
omedelbart avlastar 
stämpmuttern. Därefter kan 
formen sänkas genom att 
vrida på muttern.

FyrvägstoppHT20 balk

Snabbavsänkning

6 cm
Stämp

(innerrör)

DEMONTAGE
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BENÄMNING: D 250 D 300 D 350 D 400 D 550
MIN – MAX: 1,47 – 2,50 M 1,72 – 3,00 M 1,98 – 3,50 M 2,24 – 4,00 M 3,04 – 5,50 M

LÄGE INNERRÖR: UPP NED UPP NED UPP NED UPP NED UPP NED
1,50 27,8 27,8 – – – – – – – –
1,60 27,8 27,8 – – – – – – – –
1,70 26,5 27,8 – – – – – – – –
1,80 25,0 27,8 38,5 38,5 – – – – – –
1,90 24,0 27,8 38,5 38,5 – – – – – –

2,00 23,1 27,8 35,1 38,5 27,8 27,8 – – – –

2,10 22,7 27,8 32,5 38,5 27,8 27,8 – – – –
2,20 22,3 27,8 30,9 38,5 27,8 27,8 – – – –
2,30 21,8 27,8 29,3 38,5 27,8 27,8 31,0 31,0 – –
2,40 21,2 26,5 28,0 38,5 27,8 27,8 31,0 31,0 – –
2,50 20,6 24,7 27,2 38,5 27,8 27,8 31,0 31,0 – –
2,60 – – 26,4 35,5 27,8 27,8 31,0 31,0 – –
2,70 – – 25,4 32,4 27,8 27,8 31,0 31,0 – –
2,80 – – 23,8 29,7 27,8 27,8 31,0 31,0 – –
2,90 – – 22,2 26,9 27,8 27,8 31,0 31,0 – –
3,00 – – 20,6 24,2 27,8 27,8 31,0 31,0 – –
3,10 – – – – 27,8 27,8 31,0 31,0 38,5 38,5
3,20 – – – – 27,8 27,8 31,0 31,0 38,5 38,5
3,30 – – – – 27,2 27,8 30,3 31,0 38,5 38,5
3,40 – – – – 25,7 27,8 29,2 31,0 38,5 38,5
3,50 – – – – 24,2 27,8 28,0 31,0 38,5 38,5
3,60 – – – – – – 26,7 31,0 38,5 38,5
3,70 – – – – – – 25,3 31,0 38,5 38,5
3,80 – – – – – – 23,9 28,9 38,5 38,5
3,90 – – – – – – 22,5 26,8 38,5 38,5
4,00 – – – – – – 21,1 24,7 38,5 38,5
4,10 – – – – – – – – 38,5 38,5
4,20 – – – – – – – – 38,3 38,5
4,30 – – – – – – – – 36,6 38,5
4,40 – – – – – – – – 35,0 38,5
4,50 – – – – – – – – 33,4 38,5
4,60 – – – – – – – – 31,8 38,5
4,70 – – – – – – – – 30,2 36,7
4,80 – – – – – – – – 28,6 34,1
4,90 – – – – – – – – 27,1 31,7
5,00 – – – – – – – – 26,0 30,3
5,10 – – – – – – – – 24,9 28,9
5,20 – – – – – – – – 23,9 27,4
5,30 – – – – – – – – 22,8 26,0
5,40 – – – – – – – – 21,7 24,6
5,50 – – – – – – – – 20,6 23,2

In
ne

rrö
r u

pp
åt

In
ne

rrö
r n

ed
åt

TILLÅTNA STÄMPLASTER D-STÄMP (MIN 20 KN)

Förutsättningar, belastningstabell: Alla laster måste komma centriskt ned i stämpen. Stämpen måste 
säkras mot horisontella förflyttningar i under och överkant. Stämpen placeras enligt en montageritning.



19

TILLÅTNA STÄMPLASTER, 20-STÄMP (MIN 20 KN)
BENÄMNING: 20-250 20-300 20-350 20-400 20-550
MIN – MAX: 1,46 – 2,50 M 1,71 – 3,00 M 1,96 – 3,50 M 2,21 – 4,00 M 3,05 – 5,50 M

LÄGE INNERRÖR: UPP NED UPP NED UPP NED UPP NED UPP NED
1,50 32,3 32,3 – – – – – – – –
1,60 32,3 32,3 – – – – – – – –
1,70 32,3 32,3 – – – – – – – –
1,80 32,3 32,3 41,4 41,4 – – – – – –
1,90 30,3 32,3 41,4 41,4 – – – – – –
2,00 29,1 32,3 38,8 41,4 37,5 37,5 – – – –
2,10 28,5 32,3 35,8 40,6 37,5 37,5 – – – –
2,20 27,9 32,3 33,9 39,4 37,5 37,5 – – – –
2,30 27,3 32,3 32,1 38,2 37,5 37,5 39,9 39,9 – –
2,40 26,1 32,1 30,9 36,4 37,5 37,5 39,9 39,9 – –
2,50 24,8 29,1 29,7 34,5 37,5 37,5 39,9 39,9 – –
2,60 – – 27,3 32,7 35,8 37,5 39,9 39,9 – –
2,70 – – 25,5 30,3 33,9 37,5 39,9 39,9 – –
2,80 – – 23,6 27,9 32,7 37,5 39,9 39,9 – –
2,90 – – 21,8 25,5 30,9 37,5 38,2 39,9 – –
3,00 – – 20,6 23,0 29,1 37,5 37,0 39,9 – –
3,10 – – – – 27,3 33,9 35,8 39,9 34,6 34,6

3,20 – – – – 25,5 31,5 34,5 39,9 34,6 34,6

3,30 – – – – 23,6 28,5 32,1 39,9 34,6 34,6

3,40 – – – – 21,8 26,1 30,3 37,0 34,6 34,6

3,50 – – – – 20,6 24,2 28,5 33,9 34,6 34,6

3,60 – – – – – – 26,7 31,5 34,6 34,6

3,70 – – – – – – 24,8 29,7 34,6 34,6

3,80 – – – – – – 23,8 27,3 34,6 34,6

3,90 – – – – – – 21,8 25,5 34,6 34,6

4,00 – – – – – – 20,6 23,6 34,6 34,6

4,10 – – – – – – – – 34,6 34,6

4,20 – – – – – – – – 34,6 34,6

4,30 – – – – – – – – 34,6 34,6

4,40 – – – – – – – – 34,6 34,6

4,50 – – – – – – – – 33,9 34,6

4,60 – – – – – – – – 32,1 34,6

4,70 – – – – – – – – 30,9 34,6

4,80 – – – – – – – – 29,1 33,9

4,90 – – – – – – – – 27,9 32,1

5,00 – – – – – – – – 26,7 30,3

5,10 – – – – – – – – 24,8 28,5

5,20 – – – – – – – – 24,2 27,3

5,30 – – – – – – – – 23,0 25,5

5,40 – – – – – – – – 21,8 24,2

5,50 – – – – – – – – 20,6 23,0

Förutsättningar, belastningstabell: Alla laster måste komma centriskt ned i stämpen. Stämpen måste 
säkras mot horisontella förflyttningar i under och överkant. Stämpen placeras enligt en montageritning.
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MATERIALHÄCKAR

FORMMAXHÄCK 120 X 80

NÄTHÄCK 120 X 80

Mått: 1200 x 800 mm       Vikt: 71,1 kg

Lastkapacitet: 1200 kg Artikeln: 548 480

Mått: 1 200 x 800 mm       Vikt: 58,0 kg

Lastkapacitet: 1 200 kg Artikeln: 548 485

A

OBS – KONTROLL AV LYFTÖGLOR

Reparationer får endast  
utföras av godkänd verkstad 
och med orginaldelar. Gäller alla 
häckar.

Formmaxhäcken är att se som en ersättning eller 
komplement till vanliga pallar med pallkrage. 
Formmaxhäcken gör hanteringen ute på bygget 
säkrare och det blir lättare att hålla ordning på 
materialet. Vi kan skicka upp till 180 klickfästen i en 
Formmaxhäck. 
Formmaxhäcken kan staplas ovanpå  
Stämphäck 120x80 och 240x80.

Näthäck 120x80 är lämplig när flera mindre delar 
säkert ska hanteras på lager eller bygget. Häcken 
har en tät plåt i botten och alla sidor består av ett 
stabilt nät. På ena långsidan kan övre halvan  
enkelt vikas ned vilket gör det möjligt att lägga i/
ta ur material även när en näthäck är placerad 
ovanpå.

Häckarna kan staplas upp till 6 st. i höjd  på 
lager och upp till 3 st. i höjd på byggen. 
Se lastexempel för näthäcken nedan:

4.
5 

m

Lastkapacitet: 6 x 1 200 = 7 200 kg

Egenvikt: 6 x 72 kg. = 432 kg

Totalt: 7632 kg

Last på den nedre häcken:  
5 x 1 200 + 5 x 72 = 6 360 <  6 400 kg

STAPLING / HÖJD

A

A  (OBS – Kontroll av lyftöglor)

80

120 80

OBS! Måttet ”A” måste vara 
inom intervallet 50 mm. ±2 mm.
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Formmaterialet lagras och transporteras i stämphäckar. 
Med hjultillbehören kan häckarna förflyttas där kranen inte 
kommer åt. Tillåten last för Eurohäck är 1200 kg. De kan 
flyttas med kran, gaffeltruck eller hjultillbehören som kan 
transportera 1300 kg 

Hjulen stoppas in med sina axlar 
i urtagen på häcken. Med spaken 
lyfts häcken och en säkring 
håller kvar hjulen i detta läge. På 
kortänden monteras ett stödhjul. 

Stödhjul

Spak

Hjul

HJULTILLBEHÖR

TRANSPORT OCH LAGRING

Viktigt:
Observera att det finns  
separata användningsriktlinjer 
för Stämphäck Euro

Säkerhetsföreskrift:
Maximalt 6 häckar kan  
staplas ovanpå varandra.



Vi är idag en ledande leverantör till byggindustrin i Sverige och  
marknadsledande på monteringsstöd. Vi har lång erfarenhet och gedigen 

förståelse för branschen och bistår med högkvalitativa produkter samt 
hjälp och kunskap vid speciellt komplicerade fall.

019-25 13 40 |  MASKINGATAN 6, 702 86 ÖREBRO | WWW.FORMMAX.SE

VI STÖDJER DITT BYGGE


