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Returnera monteringsstöden till Formmax för genomgång när projektet är klart.

Maximalt tilllåten last i Eurohäck är 1 200 kg.

Placera skadade produkter på avskild plats och returnera dem till Formmax.

Kontrollera att materialhäcken inte är skadad eller deformerad innan den används

Packa alltid produkterna i rätt materialhäck.

RISKBEDÖMNING
Entreprenören ansvarar för att det görs en riskbedömning och att 
de särskilda risker som kan uppstå beaktas i arbetsmiljöplanen. 

MONTAGEINSTRUKTIONER
Entreprenören ansvarar för att det finns en komplett dokumenta-
tion vad gäller hantering och packning av Formmax produkter. 
Denna kan utgöras av dessa packningsinstruktioner och even-
tuella objektsspecifika anvisningar.

PACKNINGSINSTRUKTIONER
Monteringsstöden är teknisk arbetsutrustning endast avsedd 
för yrkesmässig användning. De skall endast användas av 
utbildad personal under kompetent arbetsledning. Packnings- 
instruktioner skall ses som en del av utrustningen. De innehåller 
säkerhetsföreskrifter, användning samt en beskrivning av 
systemet. Kompletteringar, avvikelser från standard eller andra 
förändringar innebär en möjlig risk och skall därför kontrolleras 
särskilt. Detta gäller även när entreprenören ansvarar för delar 
av konstruktionen.

INFORMATION PÅ ARBETSPLATSEN
Entreprenören skall försäkra sig om att packningsinstruktioner 
finns tillgängliga på arbetsplatsen. Personalen skall informeras 
om detta innan monteringen påbörjas och utrustningen används.

ILLUSTRATIONER
Illustrationerna i användningsriktlinjerna visar endast ett urval 
av de varianter som finns och är därför inte alltid kompletta ur 
arbetsmiljösynpunkt. 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

CHECKLISTA PACKNING

LAGRING OCH TRANSPORT
Bestämmelser för lagring och transport för den aktuella pro-
dukten måste följas. Det kan t ex gälla val av rätt lyftutrustning 
och materialhäck.

KONTROLL AV MATERIAL
Allt material skall kontrolleras såväl vid ankomsten till arbets-
platsen som före varje användning för att kontrollera funktionen 
och upptäcka eventuella skador. Det är inte tillåtet att göra 
förändringar på materialet.

DIVERSE
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.
För att arbetet skall ske på ett säkert sätt skall alla lagar,  före-
skrifter och övriga säkerhetsanvisningar följas utan undantag. 
Dessa utgör en del av de skyldigheter som såväl arbetsgivare 
som arbetstagare har på arbetsplatsen. Detta betyder bl a att 
entreprenören ansvarar för att byggnaden
och stommen är stabil under hela byggnadsskedet. Detta omfat-
tar även grundläggande hantering på arbetsplatsen.

Dessa användningsriktlinjer innehåller viktig information vad gäller 
hantering på arbetsplatsen och packning av produkter från Form-
max samt viktiga säkerhetsföreskrifter.

Dessa instruktioner är framtagna för att göra arbetet med 
produkter från Formmax ännu effektivare och säkrare. Se 
därför till att läsa igenom användningsriktlinjerna innan arbetet 
påbörjas och se till att anvisningarna alltid finns tillgängliga på 
arbetsplatsen.
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STÄMPHÄCK 120x80

STÄMPHÄCK 240x80

FORMMAXHÄCK 120x80
Mått 1 200 x 800 mm

Vikt 58,0 kg

Lastkapacitet  1 200 kg

Artikelnummer 548 485

NÄTHÄCK 120x80
Mått 1 200 x 800 mm

Vikt 71,1 kg

Lastkapacitet 1 200 kg

Artikelnummer 548 480

STÄMPHÄCK 160x120

Mått 1 200x800 mm

Vikt 54, 9 kg

Lastkapacitet 1 200 kg

Artikelnummer 553 689

Mått 2 400 x 800 mm

Vikt 93,4 kg

Lastkapacitet 1 200 kg

Artikelnummer 566 509

Mått 1 600 x 1 200 mm

Vikt 85,0 kg

Lastkapacitet 1 200 kg

Artikelnummer 566 494

ÖVERSIKT MATERIALHÄCKAR
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MONTERINGSSTÖD / KLICKFÄSTEN

PACKNING AV MONTERINGSSTÖD
Monteringsstöd packas i Formmax Materialhäckar 
med mellanlägg 25 x 50 mm mellan resp lager. 
Tänk på att skjuta ihop monteringsstöden maximalt 
samt demontera ev. klickfästen innan packning. I 
nedanstående tabell redovisas antal monteringsstöd 
per häck samt vilken häck som skall användas.  
Ev skadade produkter lägges överst med markering 
som särskiljer dessa från övriga produkter.  
Om möjligt bandas häcken för säkrare transport.

Tips! Spar mellanläggen som kom  
med leveransen till returneringen.

PACKNING AV KLICKFÄSTEN
Klickfästen packas i Formmaxhäckar  
upp till 120 st./häck

TYP ANTAL/HÄCK VIKT/HÄCK MATERIALHÄCKAR

P150 60 st 461 kg Näthäck 120 x 80

F270 12x5= 60 st 681 kg Stämphäck 120x80

P330 12x5= 60 st 877 kg Stämphäck 120x80

K440 9x4+4=40 st 991 kg Stämphäck 120x80

K600 7x4+2=30 st 1 167 kg Stämphäck 240x80

K760 6x3+2=20 st 1 119 kg Stämphäck 240x80

K850 5x4=20 st 1 223 kg Stämphäck 240x80

Alu 10 4x3=12 st 1 076 kg Stämphäck 240x 80

Super 10 4x3=12 st 1 097 kg Stämphäck 240x80

TYP ANTAL/HÄCK VIKT/HÄCK MATERIALHÄCKAR

Klickfästen Upp till 120 st 396 kg Formmaxhäck
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STÅLRÖRSSTÄMP / STÄMP OCH GRIND

PACKNING AV STÅLRÖRSSTÄMP
Stålrörsstämp packas i Stämphäckar. Se till att ev. 
låstoppar/fyrvägstoppar är demonterade. Skjut ihop 
stämpet maximalt och för låssprint mot topplatta. 
För att minimera plats, lägges vart annat lager med 
topplatta i motsatt riktning. I nedanstående tabell 
redovisas antalet stämp per häck och vilken häck 
som skall användas. Ev skadade produkter lägges 
överst med markering som särskiljer dessa från 
övriga produkter. Om möjligt bandas häcken för 
säkrare transport.

PACKNING AV GRINDAR
Grindarna är avsedda för våra 
stålstämp. Grind 100 packas  
i Näthäck 120x80 och Grind 100 - 230 
packas i Stämphäck 120x80. Banda 
grindarna före returleveransen.

TYP ANTAL/HÄCK VIKT/HÄCK MATERIALHÄCKAR

E150 8x5 =40 st 479 kg Stämphäck 120x80

D250 20-250 8x5=40 st 583 kg Stämphäck 120x80

D300 20-300 8x5=40 st 727 kg Stämphäck 120x80

D350 20-350 7x5=35 st 772 kg Stämphäck 120x80

D400 20-400 7x5=35 st 888 kg Stämphäck 120x80

D550 20-550 6x5=30 st 1 176 kg Stämphäck 240x80

Alu 500 5x4=20 st 519 kg Stämphäck 120x80

TYP ANTAL/HÄCK VIKT/HÄCK MATERIALHÄCK

Grind 100 12 st/häck 206 kg Näthäck 120x80

Grind 125 –230 12 st/häck 175 –261 kg Stämphäck 120x80

Grind 100 Grind 125 – 230
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HT20-TRÄBALK / STÄMPTILLBEHÖR

PACKNING AV HT20-TRÄBALK
HT-balk packas i hiv om 50 st balk, 10 lager i höjd 
med 5 balk i resp lager. För att spara volym kan 
balkarna förskjutas i sidled vid packning. Glöm 
inte att trava balken på underlägg som möjliggör 
hantering med truck. Träbalkarna skall bandas.

TYP ANTAL BALKAR ATT LASTA ANTAL LAGER I HÖJD ANTAL BALKAR I BREDD

HT-balk 50 st L = 1,90 – 5,90 m. 10 st 5 st

TYP ANTAL / PALL MÅTT LASTPALL

Stämpbock 6x5=30 st 120x80

Stämpbock Light 6x7=42 st 120x80

Alu-Up Stämpbock 4x4=16 st 120x80

TYP ANTAL / HÄCK MATERIALHÄCK

Fyrvägstoppar 100 st Näthäck 120x80

PACKNING AV STÄMPTILLBEHÖR
Stämpbockarna packas på lastpallar 80x120 med olika antal beroende på vilken 
stämpbockstyp det gäller. Efter packningen bandas stämpbockarna till pallen. 
Fyrvägstopparna placeras i näthäckar, upp till 100 st./häck. Vid små mängder 
packas de även i Formmaxhäckar. Övriga produkter som packas i näthäckar är 
låsbult och försträvningsklammer.

Stämpbock Fyrvägstoppar
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ALU-UP STÄMP / ALU-UP RAMAR

TYP ANTAL/HÄCK VIKT/HÄCK MATERIALHÄCK

Alu-Up 300 24 st 527 kg Stämphäck 160x120 

Alu-Up 350 24 st 603 kg Stämphäck 160x120

Alu-Up 400 24 st 661 kg Stämphäck 160x120

Alu-Up 500 24 st 757 kg Stämphäck 160x120

Alu-Up 625 20 st 805 kg Stämphäck 240x80

PACKNING AV ALU-UP STÄMP
ALU-UP packas i Stämphäck 160x120. Skjut ihop 
stämpet maximalt. ALU-UP packas 24-32 st /
häck med 8 st i resp lager. Lägg varannan stämp i 
motsatt riktning för att optimera packningen.

PACKNING AV ALU-UP RAMAR
Ramarna packas i ramhäckar med max 14 st i höjd. Ramarna lägges med viss 
förskjutning, så att ramarnas ”gripklor” ej staplas på varandra. För Ram 75 och Ram 100 
går det att packa två ramar i bredd i en häck, dvs totalt 28 st ramar/häck.

TYP ANTAL/HÄCK VIKT/HÄCK MATERIALHÄCK

Alu-Up- Ram 75 / Ram100 28 st 323 – 379 kg Ramhäck

Alu-Up- Ram 125 /  
Ram 150 / Ram 230 /  

Ram 305
14 st 246 – 407 kg Ramhäck

Alu-Up Ram 75 Alu-Up Ram 230



Vi är idag en ledande leverantör till byggindustrin i Sverige och  
marknadsledande på monteringsstöd. Vi har lång erfarenhet och gedigen 

förståelse för branschen och bistår med högkvalitativa produkter samt hjälp och 
kunskap vid speciellt komplicerade fall.

019-25 13 40 |  MASKINGATAN 6, 702 86 ÖREBRO | WWW.FORMMAX.SE

VI STÖDJER DITT BYGGE

PD: 2021 08 24


